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Τύπος

Ισχύς

min. max
kW kW

Πίεση αερίου **)

CE EXP
mbar mbar

Ισχύς
κινητήρα

kW

Ηλεκτρική
παροχήΚωδικός

Κατανάλωση *)

min. max
mn

3/h mn
3/h

Σχόλια

BTG 3 17000010 16,6 42,7 1,7 4,3 65 65 1N AC 50Hz 230V 0,09 1)

BTG 3,6 17020010 16,3 41,9 1,6 4,2 65 65 1N AC 50Hz 230V 0,11 1)

BTG 6 17040010 30,6 56,3 3,1 5,6 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,11 1)

BTG 11 17060010 48,8 99,0 4,9 9,9 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,11 1)

BTG 15 17080010 50,0 160,0 5,0 16,1 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,18 1)

BTG 20 17100010 60,0 205,0 6,0 20,5 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,18 1)

BTG 28 17140010 100,0 280,0 10,0 28,2 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,18 1)
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BTG 3,6 P 17030010 16,3 41,9 1,6 4,2 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,11 1)

BTG 6 P 17050010 30,6 56,3 3,1 5,6 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,11 1)

BTG 11 P 17070010 48,8 99,0 4,9 9,9 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,11 1)

BTG 15 P 17090010 50,0 160,0 5,0 16,1 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,18 1)

BTG 20 P 17110010 60,0 205,0 6,0 20,5 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,18 1)

BTG 28 P 17150010 80,0 280,0 8,0 28,2 360 360 1N AC 50Hz 230V 0,18 1)

τα κύρια χαρακτηριστικά των

καυστήρων της σειράς BTG

καταδεικνύουν πως οι συγκεκριµένοι

καυστήρες έχουν σχεδιαστέι και

κατασκευαστεί ώστε να πληρούν τις

απαιτήσεις του εγκαταστάτη καθώς

επίσης και του τελικού χρήστη.

Ασφάλεια, αξιοπιστία, υψηλή

απόδοση, χαµηλή κατανάλωση,

µειωµένη στάθµη θορύβου και

σταθερότητα φλόγας είναι το

αποτέλεσµα ενός άριστου

σχεδιασµου, τοσο τεχνικά όσο και

αισθητικά.

Κατασκευή απο ελαφρύ κράµα

αλουµινίου µε τον ανεµιστήρα

τοποθετηµένο κάθετα ως προς τον

άξονα της κεφαλής καύσης.

Οι καυστήρες της σειράς BTG

ξεχωρίζουν για το µικρό µέγεθος

τους σε σχέση µε την αποδιδόµενη

ισχύ.

Η ειδικά σχεδιασµένη κεφαλή

καύσης που µπορεί να αφαιρεθεί

χωρίς να απαιτείται το άνοιγµα του

καυστήρα, η ρύθµιση του

απαιτούµενου αέρα καύσης

εξωτερικά, η εύκολη πρόσβαση σε

όλα τα εξαρτήµατα (κινητήρας,

ανεµιστήρας, µετασχηµατιστής,

ηλεκτρονικό και κεφαλή καύσης)

επιτρέπουν γρήγορη εγκατάσταση,

εύκολη ρύθµιση και συντήρηση.

‘Ολοι οι καυστήρες προστατεύονται

µε πλαστικό ηχοµονωτικό κάλυµµα.

Μονοβάθµιοι καυστήρες αερίου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Με ρυθµιστή διαφράγµατος αέρα
*) Ελάχιστη θερµογόνος δύναµη:

Φυσικό αέρο:
Hi 35,80 MJ/m3 = 8550 kcal/m3

(0°C, 1013 mbar)
**) Μέγιστη πίεση εισόδου του αερίου στο ρυθµιστή πίεσης.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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διασκορπισµού είναι προσβάσιµη
χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνση
του καυστήρα απο το λέβητα.

• Μηχανικό ντάµπερ ρύθµισης της

εισαγωγής αέρα.

• ∆υνατότητα ενσωµάτωσης
βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

• Συνοδεύεται απο:
επταπολικό ταχυσύνδεσµο,
τετραπολικό ταχυσύνδεσµο,
φλάντζα ανάρτησης και
θερµοµονωτική φλάντζα, βίδες και
παξιµάδια για την στήριξη της
φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο
εγκατάστασης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται απο:
• Ανεµιστήρα απο ελαφρύ κράµα

αλουµινίου.
• Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό

ανεµιστήρα.
• Ντάµπερ για τη ρύθµιση της

ΣΕΙΡΑ BTG

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Καυστήρας αερίου.
• Μονοβάθµια λειτουργία.
• Ικανότητα συνεργασίας µε κάθε

τύπο λέβητα.
• Ανάµιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.
• ∆υνατότητα επίτευξης

βέλτιστων τιµών καύσης µε
ρύθµιση του αέρα και της θέσης
της κεφαλής.

• Τεχνολογία µερικής ανακύκλωσης
των προϊόντων καύσης αερίου στη
κεφαλή καύσης , για την επίτευξη
χαµηλών εκποµπών NOx.

•
Εύκολη
συντήρηση που
οφείλεται στο
γεγονός οτι η
µονάδα

εισαγωγής αέρα µε αυτόµατη ολική
φραγή στις παύσεις του καυστήρα
για µείωση των θερµικών
απωλειών.

• Κυλιόµενη φλάντζα για
προσαρµογή του καυστήρα σε
κάθε τύπο λέβητα.

• Ρυθµιζόµενη κεφαλή καύσης και
διασκορπιστή απο ατσάλι.

• Μονοφασικό κινητήρα για τη
λειτουργία του ανεµιστήρα.

• Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει
τη παρουσία του απαιτούµενου
αέρα καύσης.

• Γραµµή αερίου εξοπλισµένη µε:
Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα
ασφαλείας, πιεζοστάτη ελάχιστου
αερίου, ρυθµιστή πίεσης και φίλτρο
αερίου.

• Αυτόµατο ηλεκτρονικό έλεγχο και
προγραµµατισµό της λειτουργίας
του καυστήρα σύµφωνα µε τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

• Ηλεκτρόδιο ιονισµού για την
ανίχνευση φλόγας.

• Επταπολικό και τετραπολικό
ταχυσύνδεσµο για ηλεκτρική και
θερµοστατική σύνδεση.

• Πρόβλεψη για σύνδεση µίκρο-
αµπεροµέτρου (µΑ)

• Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας
ΙΡ40

• Ηχοµονωτικό προστατευτικό
κάλυµµα.

Βέλτιστη σχέση τιµής / απόδοσης.
Μικρό µέγεθος σε σχέση µε την αποδιδόµενη ισχύ.
Ευκολία πρόσβασης σε κάθε εξάρτηµα.
Κυλιόµενη φλάντζα για προσαρµογή του καυστήρα σε κάθε τύπο λέβητα.
Αυτόµατη φραγή διαφράγµατος αέρα.
Χαµηλή στάθµη θορύβου.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-



ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΕΙΡΑ BTG ..P

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Καυστήρας αερίου.
• ∆ιβάθµια λειτουργία.
• Ικανότητα συνεργασίας µε κάθε

τύπο λέβητα.
• Ανάµιξη αέρα / αερίου στη κεφαλή.
• ∆υνατότητα επίτευξης βέλτιστων

τιµών καύσης µε ρύθµιση του αέρα
και της θέσης της κεφαλής.

• Τεχνολογία µερικής ανακύκλωσης
των προϊόντων καύσης αερίου στη
κεφαλή καύσης , για την επίτευξη
χαµηλών εκποµπών NOx.

• Εύκολη συντήρηση που οφείλεται
στο γεγονός οτι η µονάδα
διασκορπισµού είναι προσβάσιµη
χωρίς να απαιτείται η αποµάκρυνση
του καυστήρα απο το λέβητα.

• Ρύθµιση της εισαγωγής αέρα 1ου
και 2ου σταδίου µε ηλεκτρικό
σερβοκινητήρα.

• ∆υνατότητα ενσωµάτωσης
βαλβίδας Ελέγχου Στεγανότητας.

• Συνοδεύεται απο:
επταπολικό ταχυσύνδεσµο,
τετραπολικό ταχυσύνδεσµο,
φλάντζα ανάρτησης και
θερµοµονωτική φλάντζα, βίδες και
παξιµάδια για την στήριξη της
φλάντζας και τεχνικό εγχειρίδιο
εγκατάστασης.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καυστήρας αποτελείται απο:
•Ανεµιστήρα απο ελαφρύ κράµα

αλουµινίου.
• Υψηλής απόδοσης φυγοκεντρικό

ανεµιστήρα.
• Ντάµπερ για τη ρύθµιση της

εισαγωγής αέρα µε αυτόµατη ολική
φραγή στις παύσεις του καυστήρα
για µείωση των θερµικών
απωλειών.

• Κυλιόµενη φλάντζα για
προσαρµογή του καυστήρα σε
κάθε τύπο λέβητα.

• Ρυθµιζόµενη κεφαλή καύσης και
διασκορπιστή απο ατσάλι.

• Μονοφασικό κινητήρα για τη
λειτουργία του ανεµιστήρα.

• Πιεζοστάτη αέρα που εξασφαλίζει
τη παρουσία του απαιτούµενου
αέρα καύσης.

• Γραµµή αερίου εξοπλισµένη µε:
Βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα
ασφαλείας, πιεζοστάτη ελάχιστου
αερίου, ρυθµιστή πίεσης και φίλτρο
αερίου.

• Αυτόµατο ηλεκτρονικό έλεγχο και
προγραµµατισµό της λειτουργίας
του καυστήρα σύµφωνα µε τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΕΝ 298.

• Ηλεκτρόδιο ιονισµού για την
ανίχνευση φλόγας.

• Επταπολικό και τετραπολικό
ταχυσύνδεσµο για ηλεκτρική και
θερµοστατική σύνδεση.

• Πρόβλεψη για σύνδεση µίκρο-
αµπεροµέτρου (µΑ)

• Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας
ΙΡ40

• Ηχοµονωτικό προστατευτικό
κάλυµµα
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BTG 3

BTG 3.6

BTG 6

BTG 11
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A1

A

D

C
A2

B5

Ø F

Ø E

B1

1 30'

I1

N

L

I

M

A 1
mm

B 1
mm

A 2
mm

C
mm

F
mmΤύπος E

mm
B 5
mm

A
mm

I
mm

I1
mm

BTG 3 250 120,0 130,0 170,0 48 330 90 90 90 170 144 135 161 M8 95

BTG 3,6 245 122,5 122,5 218,5 53 410 50 105 90 90 170 144 130 155 M8 95

BTG 6 245 122,5 122,5 218,5 53 410 50 105 90 90 170 140 130 155 M8 95

BTG 11 245 122,5 122,5 218,5 53 475 90 150 108 90 170 140 130 155 M8 95

BTG 3,6 P 245 122,5 122,5 218,5 53 410 50 105 90 90 170 140 130 155 M8 95

BTG 6 P 245 122,5, 122,5 218,5 53 410 50 105 90 90 170 140 130 155 M8 95

BTG 11 P 245 122,5 122,5 218,5 53 475 90 150 108 90 170 140 130 155 M8 95

N
mm

M
mm

L
min max
mm mm

D
min max
mm mm

H

P

L

00
02

93
37

00

BTG 3 400 280 280 9

BTG 3,6 500 300 320 12

BTG 6 500 300 320 12

BTG 11 500 300 320 12

BTG 3,6 P 500 300 320 12

BTG 6 P 500 300 320 12

BTG 11 P 500 300 320 12

Τύπος ∆ιαστάσεις Βάρος
mm kg

L P H
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
BTG 15

BTG 20

BTG 28

A1

A

D

C
A2

B5

Ø F

Ø E

B1

1 30'

I1
N

L

I

M

A 1
mm

B 1
mm

A 2
mm

C
mm

F
mmΤύπος E

mm
B 5
mm

A
mm

I
mm

I1
mm

BTG 15 303 158 145 275 70 680 150 280 126 114 185 185 170 210 M10 120

BTG 20 303 158 145 275 70 680 150 300 127 114 185 185 170 210 M10 120

BTG 28 303 158 145 275 70 695 150 300 135 114 185 185 170 210 M10 120

BTG 15 P 303 158 145 275 70 680 150 280 126 114 185 185 170 210 M10 120

BTG 20 P 303 158 145 275 70 680 150 300 127 114 185 185 170 210 M10 120

BTG 28 P 303 158 145 275 70 695 150 300 135 114 185 185 170 210 M10 120

N
mm

M
mm

L
min max
mm mm

D
min max
mm mm

H

P

L

00
02

93
37

00

BTG 15 780 370 410 18

BTG 20 780 370 410 18

BTG 28 780 370 410 18

BTG 15 P 780 370 410 18

BTG 20 P 780 370 410 18

BTG 28 P 780 370 410 18

Τύπος ∆ιαστάσεις Βάρος
mm kg

L P H



www.baltur.it

www.a-klima.gr


